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Brillante Extras
 – Volant
 – Volant-Rollo mit Kurbel
 – Integrierte LED-Stripes
 – LED-Stripe Lichtschiene
 – Heizstrahler
 – WMS Windsensor
 – Tuchbeschriftung (Siebdruck)
 – Wandanschlussprofil mit Regendach

Merkmale

Ein stimmiges Wohlfühl-Ambiente ist dank dieser Kassetten-Markise garantiert. Die kompakte Aufmachung ver-
spricht eine unauffällige Integration in die Gebäudefassade und verschattet trotzdem große Flächen stilvoll. 

Ihre Vorteile
 – Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank 
geschlossener Kassette möglich

 – Schatten für grosse Flächen
 – Flache, kompakte Bauweise, die das moderne Design unterstreicht

➊ Kassette 
➋ Ausfallprofil 
➌ Bespannung

Kassetten-Markise
Terrea 580
Großflächig verschatten
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max. Breite 5.500 mm

max. Ausfall 3.000 mm

max. Neigungswinkel 40°

Kassette 226x129 mm

Gelenkarm Kraftübertragung durch Flexband

Antrieb Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel

Farbe Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, W4916, optional 
gem. WAREMA Farbwelt

Bespannung Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All  
Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl

Montage Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage


